
 
14  ｜ SICAMA 

 

SPECIFICATION: 
INPUT = AC 100V-240V 50-60 Hz 
OUTPUT = +3.5V 0.32A/0.43A 
POWER CONSUMPTION: 1.5W 
LUX 1000 (SWITCH II) 
LUX 700 (SWITCH I) 

 
 
 

High Power LED Light  
高階系列 LED燈組 

 
 
 

 
LED-HP/MH   LED-HP/B 

LED-HP/MB   
                    

 
 

 
 

 
強力磁鐵            多動向支架 
Magnet           Bracket 

 

         
即時點亮        不閃爍 

Instant Light     No Flicker 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Garment Factory Good Helper 
New LED technology  
User-friendly two-stage switch  
design. Brightness is adjustable 
 
成衣廠節能省電不可少的好幫
手, 採用新技術將發光二極體植
入晶片, 取代傳統 LED 燈泡, 不
燙手。貼心的二段式開關設計, 
可依據不同布料來做光線明暗的
調整。 
 
不佔空間及時尚感外觀的造型 
超省電 /壽命長 

柔和光線/白光/不傷眼 

 

 
 

 

 
大幅度節省電費 
SAVE MONEY 

  

 
電力超省/耗電 1 瓦特 
SAVE ENERGY 1W 

  

 
壽命超長 
LONG-LIVED 

  

 
落實節能減碳 
GO GREEN 

搭配 搭配 

下列圖示有三種固定方式供選擇： 
LED-HP/B     
LED-HP/MB 
LED-HP/MH 

使用條件： 
1. 使用環境溫度需保持在 20~30℃ 
2. 安裝正確 
3. 正確/正常的電壓 
Terms and conditions： 
1. Environment temperature:20~30℃ 
2. Install correctly 
3. Stable and Correct Voltage. 


